巧 


上面表示パネル 



ファインター巧下表示 


ら CF 力ード(別売)を入れる 



6 CF 力ードをフオ ー7 ツトする 



• カメラの電源スイッチを OFF にして、開閉□ックボタンカ 
バーを開き（①)、開閉□ックボタンを押しまず （⑤)。 CF 
力ードカバーび開きまず（③)。 

• CF 力ード（別売）のうら面を液晶モニタ側に向け、奥まで 
確実に巧し込んでください（④)。正常に巧入されると CF 
カードランプ（緑色）び一瞬点灯し、巳 F カードイジェクト 
レバーび出てきます（⑥)。 

拝入後、 CF 力ードカノ（一を閉めます。 


CF 力ードをフォーマットすると、力ード内の画像は全て消 
去されます。必要な画像がある場合は、フォーマットする前 
にバソコンなどに保をしてください。 

•カメラの電源スイッチを ON にして、2つの F 0 画每ボタン 
(露出モードボタンをと削除ボタン©)を同時に約2秒 
し分上押します。 

•上面表示パネルとファインダー内下表おに For (フォー 
マット）という文字び点滅したら、再度2つの F 0@ ボタン 
を押しまず。 CF 力ードのフォーマットび始まりまず。 

• フォーマットび完了すると、上面表示パネルの撮影コマ数 
を; となり、撮影可能コマ数表示部に撮影可能コマ数び表 
示されまず。 

For (フォーマット）表示び点滅しているとさに F 0 印巧ボタ 
ンしソ外のボタンを押すと、フォーマツトは解除されます。 


麵馨前@ 11 備 


1 Li - ion リチヤージャブルバッテリー EN - EL 4 を巧電する 



表示ランプクイックチヤージヤー MH -2^で Li-ion U チヤージヤブル 
バッテリー EN - EL 4 拟下バッテ U - といいます）を充電し 
まず。 

充電中は充電び完了した容量まで表示ランプ（緑色）び点な 
し、充電中の容量の表示ランプび点滅します。充電び完了す 
ると100%までずベての表示ランプび点なしまず。 

残量のない状態のバッテ IJ- を充電ずる場合、約 100 分で 
充電び完了しまず。 

詳細まバッテリー、クイックチヤージャーに付属の使用説明書 
をご覧ください。 


2 バッテリー本巧にバッテリーまカバーを取り付ける 



バッテリー室カバー 
取り外しノブ 


3 バッテリ-を入れる 



4 レンズを取り付ける 


着脱指標 



•力 ラの電源スイッチを日 FF にして、バッテリー室 
カバーを取りがします（①)。 

•バッテ U —本体の2つの突起を J (ッテ U —室カバーに差 
し込み、バッテ U -本体に；くッテ U -室カバーを取り付け 
ます (( D ) 0 

バッテ U -本体を取り付ける前に、バッテ U —室カバー取り 
外しノブの矢印 （<) が見える位置に戻っている場合は、矢印 
«) 方向に端までスライドさせてから取り付けてください。 

詳細はバッテリーに付属の使用説明書をご覧ください。 
なお、バッテ U - にバッテ U -室カバーを取り付けたまま、 
MH -21 で充電を行5ことをでをます。 


カメラの電源スイッチを OFF にして、バッテリーをカメラ 
に挿入します（①)。 

バッテ U -着脱ノブを図のように回し□ックしまず（③)。 

カメラの操作中に J くッテ U -びがれないよう、バッテ U - 
着脱ノブびしっかりとのックされていることをご確認くだ 
さい。 


’カメラの電源スイッチを OFF にして、レンズの着脱指標と 
カメラの着脱指標を合わせ、時計と反対回りにカチッと音 
びするまでレンズを回しまず。 

’絞り U ングを最ル絞り（最大値）にセットして、□ックし 
ます。 

絞り U ングのない G タイプレンズをご使用になる場合は、 
最ル絞りにセットずる必要はありません。 

このカメラの機能を充分に活用ずるには、 G または D タイプ 
レンズのご使用をおずずめしまず。 


Nikon 

ニコンデジタルカメラ 歷閱 

クイックスタートガイド 



このガイドは、最ち基本的な設定（初期 
設定）でニコンデジタルカメラ D 2 H を 
ご使用になるための簡単な操作説明をし 
ています。 

裏面には付属の Nikon View を使用し 
て、パソコンに画像を転送する方法につ 
いて、簡単に紹介しています。 

詳しい内容については、使用説明書また 
は Nikon View U ファレンスマニュアル 
( CD - ROM ) をご覧ください。 


セット内容の確認 

箱から力 ラと付属品を取り出し、じ(下のちのがすべてそろっていることを確認します。 

コンパクトフラッシュカード（じ(下 CF カードといいます）は別売となっております。 




クイックスタートガイド（本紙） 


LCD モニタカバー 
巨 M-3 

(カメラ本体に装着） 


ボディキャップ巨 F -1 A 
(カメラ本体に装着） 


D2H カメラ本体 


政. 


バッテリー室カバー BL-1 
(カメラ本体に装着） 



使用説明書 


Nikon 

保証書 


保証書 




Li-ion リチャージャブル 
バッテリー EN-EL4 
(端テカバー/使用説明書付） 




ストラップ 

AN-D2H 


/ 

オーディオ 
ビデオケーブル 
EG-D2 



US 目ケーブル 
UC-E4 


クイックチャージャー MH-21 
(電源 コー ド/接点保護カバー/ 

使用説明書付） 

の！^ 

Nikon View Nikon View 

CD-ROM リファレンスマニュアル 
CD-ROM 


各部の名称 


シヤッターボタン 


電源スイッチ 


サブコマンド 
ダイヤル 



/X 



フオーカスモード 
セレクトダイヤル 


メインコマンド 
ダイヤル 


アイピース 


削除ボタン© 


測光モードダイヤル 
□ックボタン 
測光モードダイヤル 


動作モードダイヤル 
□ックボタン 


露出 t 一 p ' 
ボタン 



再生ボタン© 


ヴムネイルボタン© • 

実行ボタン® 
拡大再生ボタン9 

液晶モニタ 


背面表示パネル 


感度ボタン （ ISO ) 



マルチ 
セレクター 


フオーカ スエリア 
□ツクレバー 


画質モードボタン （QUAD 


AF エリアモード 
セレクトダイヤル 


動作モード 
ダイヤル 


上面表示パネル 


ホワイトバランスボタン ( WB ) 


視度調節ノブ 


ごを意事頃一撮像素子表面ゴ5付着について一 

ニコンデジタルカラは撮儘素テ表面に付着するゴミについて、当社の品質基準に基づを製造および出荷しています。 
しかし、 D 2 H はレンズ交換方式のため、レンズを交換の際、力方ラ巧にゴミやホコ U 等び入り込むことびあり、入っ 
たゴ S やホコ U び撮像素テ表面に付着した結果、撮影された条件によっては画憬に写り込む場合びあります。力方ラ内 
へのゴ S やホコ U の進入を防止するため、ホコ U の多い場所でのレンズ交換は避けるよラにしてください。レンズを外 
してカメラを保管するとさは、付属のボディキャップを必ず装着するよラお願いいたします。その隙、ボディキャップ 
のゴミやホコリの除去ち必ず行ラよラにしてください。撮像素テ表面に付着したゴミは、使用説明書の2目2〜294ペー 
ジ「□ーパスフィルターのお手入れ」にしたびってクリーニングしていただくか、使巧説明書裏面に記載されているサー 
ビス部またはサービスセンターにクリーニングをお申し付けください。 なお、撮像素テ表面に付着したゴミの写り込み 
は 、 Nikon Capture 4 (別売）や画像加エアプ U ケーシヨンなどを使って修正することび巧能です。 


ストラップを取り付ける 


ストラップは下図のよラに取り付けます。力 X ラボデイの2箇所ある吊り金具に、確実に取り付けてくだ 
さい。 







鄭萬哥 Qi 證皂と擾義 

1動作モードダイヤルを S (1 コ7撮影）に設定する 





カメラの電源スイッチを ON にします。 

動作モードダイヤル□ックボタンを押しなびら（①)、動作 
モードダイヤルを回して 、 S (1 コマ撮影）に合わせます（⑤)。 
1コマ撮影はシャッターボタンを押ずたびに]コマずつ撮影 
するモードです。 

他の動作モードについては使用説明書の84ページをご覧< 
ださい。 

ご購入時はこの位置にセツトされています。 


2 撮像感度を200に設定する 


感度ボタン（旧〇)を押しなびらメインコマンドダイヤルを回し、上面表示パネル、背面表示パネル、フアイ 
ンダー内ち表示に？を表示させます。に0200に相当する撮像感度で撮該しまず。 

他の撮像感度については使用説明書の已4ぺージをご覧ください。 

ご購入時はこの撮像感度にセツトされています。 


IEB 「麵— 

■固 ■ - 

I i 上面表示パネル 


(^0 ^ 

EQDi 


背面表示パネル 


ファインダー內 
ち表示 



3ホワイトバランスを A (才ート）に設定する 


ホワイトバランスボタン （ WB ) を押しなびらメインコマンドダイヤルを回し、背面表示パネル、ファインダー 
内ち表示に A を表示させます 。 A (オート）では、照明光の種類に応じて、カメラび自動的にホワイトバラン 
スを調整します。 

他のホワイトバランスについては使用説明書の已7ページをご覧ください。 

ご購入時のホワイトバランスは A (才ート）にセツトされています。 


[…し' ' 4 

圆伴 


0 


— 


背面表示パネル 


ファインダー內 
ち表示 


4 画質モ—ドを NORMAL に設定する 


画質モードボタン ( QUAD を巧しながらインコマンドダイヤルを回し、背面表示パネルに NORM 、 ファ 
インター内ち表示に N を表示させます。 N 日 RMAL は通常のスナップ写真などの撮影に適しており、画質とファ 
イルサイズのバランスに優れています。 

他の画質モードについては使用説明書の47ページをご覧ください。 

ご購入時の画質モードは NORMAL にセツトされています。 

撮影巧能コマ数の表示はご使用になる CF カードの容量により異なります。 


■ f — 、 、 REM 


5 画像サイズを L に設定する 


リ NOR 吨 


背面表示パネル 


ファインダー內 
ち表示 


画質モードボタン （ QUAD を押しなびらサブコマンドダイヤルを回し、背面表示パネルに [ H 、 ファインダー 
内ち表示に L を表示させます。 L は2464 X 1632ピクセルの画素数で画像を記録します。 

他の画像サイズについては使用説明書の已日ページをご覧<ださい。 

ご購入時の画像サイズは L にセツトされています。 

撮影巧能コマ数の表示はご使用になる CF カードの容量により異なります。 


混 




て ふ m | 


背面表示パネル 


ファインダー內 
ち表示 


G AF エリアモードを い，] (シングルエリア AF ) に設定する 


■圍 ■ 


Ip ,'?5 fS.S 

に 

、 

REM 

W 3( :] 


上面表示バネル 


AF エ U アモードセレクトダイヤルを、カチッと音びするま 
で回し、い，]に合わせます。11ヶ巧のフォーカスエ U アの中 
から、撮影を自身び還択した]つのフォーカスエ U アだけで 
ピント合わせを行ラモードです。 

他の AF エリアモードについては使用説明書の90ぺージを 
ご覧ください。 

ご購入時の AF エ IJ アモードは[叫（シングルエ U ア AF ) に 
セツトされています。 


7フオーカスモードを S (シングル AF サーボ）に設定する 



フォーカスモードセレクトダイヤルを、カチッと音びするま 
で回し、 S に合わせます。このモードでシャッターボタンを 
半押しすると、選択されたフォーカスエ U ア内の被写体に自 
動的にピントび合います。被写体にピントび合っている場合 
のみ、撮影でさます。 

他のフォーカスモードについては使用説明書の8巨ぺージを 
ご覧ください。 


8中央のフオーカスエリアを還がする 



P の巧ぶ 

m 

1 1 

り 

REM 4m 

WWG (；) 


フォーカスエリア□ックレノ（一を回転させ□ックを解除する 
と、 マルチセレクターびフォーカスエ U アセレクターとして 
機能します。 

マルチセレクターの中央部を押して、中央のフォーカスエ U 
アを選択しまず（フォーカスエリアは、マルチセレクターの 
►を押して還おすることをできます）。上面表 
示パネルのフオーカスエ1」ア表示で中央のフオーカスエ1」ア 
び点灯します。 

ご購入時のフォーカスエ U アは中央にセットされていまず。 

操作後、フォーカスエ U ア□ックレバーををち向に回転させ 
□ックします。 


上面表示バネル 


① 


視度調節ノブで視度を調節ずる 


視度調節機能により、ファインダー内の像を見やすくでさます。 
視度調整ノブを引さ出し（①)、ファインダーをのぞさなびらファ 
インダー内のフォーカスフレーム、またはファインダー内表示び 
最もシャープに見える位置まで回します（⑤)。 

ファインダーをのぞきなが 5 視度調節ノブを回ず際、目に近い位置で 
の操作となりまずので、指先や m で目を傷つけないようにま意してく 
ださい。 


9測巧モードを7ルチパターン測光に設定する 




フアインダー巧下表示 


測光モードダイヤル□ックボタンを巧しなびら（①)、測光 
モードダイヤルをを3 (マルチパターン測光）の位置にセット 
します（⑨)。この測光モードは] 00已分割 RGB センサー 
から 得 られる画面全域のさまざまな情報を分類して露出を 
ミ央定します。さらに□または G タイプレンズを装着した 
場合には、画面内の最大輝度、輝度差情報に加え、カメラ 
から被写体までの距離情報を加味して測光の精度を高めた 
「3 D - RGB マルチバターン測光」となります。 

つアイ ンダー内下表おに國び表示されます。他の測光モード 
については使用説明書の101ページをご覧ください。 

ご購入時はこの位置にセツトされています。 


10露出モードを P (プログラムオート）に設定する 




■口 

の巧.5 




上面表示バネル 


露出モードボタンを押しなびらメインコマンドダイヤ 
ルを回し、上面表示パネルに P を表示させます。プログラム 
オートは、撮影状況に応じて最適露出となるようにプ□グラ 
ム線図にしたびって自動的に露出制御を行います。 

露出モードについては使用説明書の103ページをご覧くだ 
さい。 

ご購入時の露出モードは P (プ□グラムオート）にセツトされ 
ています。 


11構図を巧めて撮影する 


① 


③ 




CF 力ード 
アクセスランプ 


選択したフォーカスフレームを被写体に合わせて、シャッ 
夕ーボタンを半押しします（①)。シャッターボタンを半押し 
すると、カメラびフォーカスフレーム内の被写体に自動的に 
ピントを合わせます。ピントび合ラとファインダー内下表示 
に ♦ (ピント表示）び点なします（⑤)。 

シャッターボタンを下まで押し込むと、撮影できます（③)。 

巳 FA — ドに、撮影した画像の記録び行われている間、 CF カー 
ドアクセスランプび緑色に点灯します（④)。 

CF カードアクセスランプの点ながミ肖えるまで、カメラの電源 
スイッチを OFF にしたり、 CF 力ードやバッテ U- を絶対に取 
り出さないでください。データ;'肖去、力ード破損、カメラの不 
具合の原因とな0まず。 



撮影した画像は、液晶モニタで、再生（表示）させたり削除したりすることびでをます。 


画像を再生(表示）する 




1撮影後、再生ボタン©を押します。 

2液晶モニタに撮影した画像び再生（表示）されまず。 

• このとさ表示される画像は、その CF 力ードに記録され 
た最後の撮影画像です。 

• 画像再生中に再生ボタン©を押す、またはシャッター 
ボタンを半押しすると液晶モニタび消なします。 

• 液晶モニタのパワーオフ設定で、設定されている時間 
(初期設定は20秒）び経過した場合を液晶モニタび消 
なしまず。 

• 液晶モニタび消なしている場合は再度、再生ボタン 
©を押ずと画像び表示されまず。 

3マルチセレクターの ▲ (または ▼) を押すと、再生画像を 
切り換えることびできます。 


サムネイル表示にごいて 

サムネイルボタンを►を押しなびらメインコマンドダイヤル 
を回すと、画面に表おされる画像の数を切り換えることび 
でさます。設定できるのは、1コマ、4コマまたは9コマ 
のいずれかでず。4コマと9コマの表示時は、画像はサム 
ネイル（縮ル画像）で一覧表示されます。 







また、4コマまたは9コマ表示時にマルチセレクターの中 
央部を巧すと、1コマ表示に切り換えることびでさます。 
再度マルチセレクターの中央部を押すと、1コマ表示に切 
り換える前の表ホコマ数 （4 コマまたは日コスに戻ります。 

詳しくは使用説巧書の1色4ページをご覧ください。 


画像を拡大して表示する 


画像の表示中に実行ボタン雜（お大再生ボタン 9) を押すと、表示されている画像 （1 コマ表示時）または選択され 
ている画像 （4 コマ/ 9コマ表示時）びお大表示されます。 



1液晶モニタに画像び表示されていない場合は、再生ボタン 
這!を押して撮影画像を表示しまず。 



2画像を再を中に、実行ボタン®を押ずと、あ大表示され 
ます。 

お大表示中にマルチセレクターのイ/►を巧すと 
見たいち向に化大部分を移動でさます。 



3化大表示中にサムネイルボタン应を巧すと、ホい化大工 
リア選択枠び表示されます。この選が枠は、サムネイル 
ボタンを!を押しなびらメインコマンドダイヤ j レを反時計 
回りに回すとルさくなり、時計回りに回すと大きくなりま 
す。また、マルチセレクターを操作して、化大工 U ア選択 
枠を移動することをでさます。 

サムネイルボタンを!か日指を離すと、拡大工 I 」ア選択巧内 
の部分び瞬時に化大表示されます。 



4実行ボタン®を押して、化大表示を終了します。 


画像を削除する 


画像の再生画面では、ボタン操作によって画像を1コマ単位で削除できます。削除した画像は元に戻せません。 

11コマ再生表示の場合は、削除する画像を表示します。 

4コマ/9コマ表示の場合は、削除する画像を選択します。 
2削除ボタン©を押します。削除確認の画面び表示され 
まず。 

• 再度削除ボタン疏を押すと、表示中の画像び削除され 




ます。 


• 削除ボタン綺じ(がのボタンを押ずと、画像は削除され 
ませか。 






































































































































































































































































































































画像をパソコンで見る 

対応 0 S : [ Windows ] Windows XP Home Edition / Professiona し Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition ( Me )、 

Windows 98 Second Edition ( SE)、Windows 98 & (ずべてプリインストールモデルに限る） 《機能制限ぁり 
[ Macintosh ] Mac OS X (10.1.2 〜10.2 )、 Mac OS 9.0 〜 9.2 


Step I Nikon View のインストール 

表示される画面およびインス I ル時の動作は Nikon View のバージョンにより異な 
る場合がありまず。 

インス!ルの前に 

• ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。 

• 他のアプ U ケーシヨンソフトウエアはすべて終了させてください。 



Nikon View のインス I ル先び[イン 
ス I -ール先のフォルダ]に表示されます。 
[次へ]ボタンをク IJ ックしてください。 

• インス!ル先のフォルダを変更 
したい場合は、[参照]ボタンをク 
IJ ックしてください。 



古いバージヨンの Nikon View や Nikon Capture (ver. 1. X ) びインス!ルされ n [はい]ボタンをクリックして、フオルタ‘ 
ている場合 〇を作成します。 

• Nikon View をインス! -- ルずる前に、ちいバージョンの Nikon View 、 および 
Nikon Capture ( ver . 1 . x ) をアンインス I ルする必要がありまず。 



Windows XP Home Edition/Professiona し Windows 2000 
Professions し Mac OS X でご巧用になる場合のごを意 

Nikon View をご使用になる場合（インス I ル/アンインス I ルする場 
注ち合も含む）は、「コンピュータの管理ち」アカウント （Windows XP Home 
Edition/Professional の場合 ）、 f Administrators ] アカウント (Windows 
2000 Professional の場合）、または「管理者」アカウント (Mac OS X の 
場合）で□グオンしてください。 

カメラをパソコンに接続する時のごを意 

カメラをパソコンに接続する前に、必ず Nikon View をインス!ルしてくだ 
注芦さい。接続して「新しいデバイスの検出」び起動した場合は、[キャンセル]ボ 
タンをク U ックしてウイザードを終了します。 


9 Nikon View のシヨートカットをデスク 
トップに作成ずる場合は[はい]ボタン 
を、作成しない場合は[いいえ]ボタンを 
ク IJ ックしてください。 



み 


Nikon Vim 60»« —卜化巧ク h»] て;巧皮しますホ？ 



いい そ ( N > 」 



ご使用の OS ぴ Windows 98 (Windows 98SE なか）の場合 

I Nikon View をインス!ルすることはでさますが、スライドシヨー、プリン 
ミ壬号卜、メール、 Web 登録、画像検索、 HTML 出力機能は使用できません。詳し 
くは Nikon View U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご覧ください。 

Windows をご使用の場を 

1パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動しまず。 


[はい]ボタンをク U ックして、パソコン 
を再起動します。 


パソコンび再起動した!5 、 Nikon View CD - ROM を CD - ROM ドライブか5 
I <取り出します。 

• 再起動時に 「 Welcome 」 ウィンドウび開いた場合は、[終了]ボタンを 
ク U ックして 「 Welcome 」 ウインドウを閉じてか5 Nikon View CD - 
ROM を取り出してください。 



2 Nikon View CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れると、 「 Welcome 」 ウイ 
ンドウび自動的に開をます。 


rwelcomej ウインドウび自動的に開かない場合 

[スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]を選択して （Windows XPIU 外は 
デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンを夕'ブルク U ックして）、マイコン 
ピュータウインドウを開を、その中の CD-ROM ( NKVIEW 6) アイコンを夕’ブルク 
U ックします。 


3 


[標準インス!ル]ボタンをク U ックし 
て、インストールを開始します。 

初期設定では、次のソフトウェアびインス 
I 'ールされまず。 

• マスストレージドライバ 
(Windows 98 SE /98 のみ） 

• D 1 シ U - ズ用のドライバ 

• QuickTime 已 

• Nikon View 



4 [ D 1 シ U - ズ用のドライバ]のインス!ルび開始されます。画面の指示に 
従ってインス I ルしてください。 



1ソ D1 シ IJ ーズ用巧 •<" の"〇スト—ルげ巧7けし 

じ ' 邸’：-I 


Macintosh をご巧用の場合 

1パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。 


「 Welcome 」 ウインドウを開きます。 

• Mac OS X の場合 

Nikon View CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れてか5、デスク 
トップ上の CD-ROM (Nikon View 巨）アイコンを夕‘ブルク U ックし 
まず。開いたフォルタ‘内の [ Welcome ] アイコンを夕‘ブルク U ックず 
ると、 「 Welcome 」 ウインドウび開きます。 

• Mac OS 9の場合 

Nikon View CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れると、 「 Welcome 」 
ウインドウび自動的に開をまず。 


CarbonLib のバージョンについて (Mac OS 9 のみ） 


Nikon View をインストールずるには、 CarbonUb 1. 目 

NiKcn V 1 BW * インスト-ル了るに U , CarbonLi り1 5 U 上ザ 


心ソ降が必要です。ご使用のパソコンの CarbonUb が 

インス!'-ルしま T , ■キ 1 ■ン t ル"ポタンを巧すと Nikon 

View 6めインマトール e 中止し王7。 


1.6 より古いバージョンの場合は、メッセージが表示 

CertonLtb I 6モインスト-ルし ST か？ 


ホれます。 

车 1 •ン e ル .II インストール1 


[インス1-ール]ボタンをクリックして、 CarbonUb 1.色をインス1-ールしてください。 

インス!-ール終了後は、必ずパソコンを再起動してか S Nikon View をインス!-一 

ルしてください。 




Windows 98SE/98 の場合 

[ D 1 シ U - ズ用のドライバ]がインス!-―ルされる前に[マスストレージドライバ] 
のインス!ルが開始されまず。続いて [ D 1 シ U - ズ用のドライバ]のインス! 
ルが開始されます。画面の指示に従ってインス I ルしてください。 





[インス I ル]ボタンをク IJ ックして、 
インス I ルを開始します。 

初期設定では、次のソフトウェアびイン 
ス I 'ールされます。 

• Nikon View 

• QuickTime 已 （Mac OS 日のみ） 



5 QuickTime 己のインス I ルび開始され 

まず。 ずべての I 頁目をを欄のままにして、 

[次へ]ボタンをク IJ ックしてください。 


◎ 

QuickTime ™ 


巧香ぞ’を》ホ*巧 


'ると’•がめ y ます。 


ユーザ^*号を巧っていない巧を、入力证さ空白の亥巧 

ル，婉して®とみ n す5こみ T ; S す。 


广 _ 

ユーザ S 抹替ち： 


Nikon View のインストールを開始する 
前に、管理者の名前とパスワードを入力 
して、 [0 K ] ボタンをク U ックしてくだ 
さい （Mac OS X のみ）。 


i£ti 


_ -Nikon View 6 Insiallt ド KSISM えみには、 « な 化 

AA のパスワード*たなパスフレース4ん力し T < だまい， 



(▼J BS な看« 

ザ 


^ 卜〇句 】 


< 。る （） 1::が! If リサン百ル I 


5 Nikon View のインストールが開始されま 
す。[使用許諾契約]の内容をよ < お読みの 
ラえ、[はい]ボタンをクリックしてくだ 
さい。 



5 Nikon View のインス I ルび開始され 
ると、「ライセンス」画面に使用許諾び表 
示されまず。内容をよくお読みのラえ[同 
意]ボタンをク IJ ツクしてください。 

ライセンスに同意ずると、「お読みくださ 
しり画面び表示されます。「お読みくださ 
し)」画面には、重要な情報が含まれてい 
まずので、必ずお読みください。 

読み終えた5、[続ける]ボタンをクリツ 
クしてください。 



はで I 


1香|ご— me ユーサー■■力ード《こ ig 化 U 
よろし <ご下♦の 88 ■い■レ上 ifrr. 


ぶで，フロ乂ーディスク文は CD - 
■のみ|シ<-ジ a ン7ソブ * のサ< 


♦社ニコン似下==ンとい 5) び flS した本ソフト？ I ア tww ヴだと/こ*して.なのと扮 JRK い a し* 


1.« 用 M 

=3ン X は==>の？イセ； 
f ■ ニコンは，その有す SB 

げ. 

''' t お*(■ごけ; 

I 目巧のた〇だけ 


'ち n りの«冉に■プ S - & MI こ H レて • 本ソフトウエ71こ■レてホの n « の snwtRKu たし 

(1) 本ソフ H 3 x 7 t £*« ご a * が.£««ザ CITS — «の:3シビュータ上で■用 A 力.出力) 

M. 

(2) バックアップの目巧のた〇た Vfl こ，«が■み*れ占いて本ソ巧づ17の «■»«- ■ホ a す去こ么 



撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をパソコン画面で見たり、パソコン上 
で管理ずることびできます。画像をパソコンに転送するには Nikon View を使用し 
ます。 LU 下の手順で Nikon View のインス!ル、画像の転送を行ってください。 
Nikon View の詳細については 、 Nikon View U ファレンスマニュアルに D - ROM ) 
をご参照ください。 
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[インス I ル]ボタンをク IJ ックして、 
Nikon View をインストールします。 



7 Dock に登録またはエイ U アスを作成し 
ます。 

• Mac OS X の場合 

Nikon View を Dock に登録する 
場合は[はい]ボタンを、登録しな 
い場合は[いいえ]ボタンをクリツ 
クしてください。 


Dock へ Sft 



上 E のアブリケーシヨン« Dock に SSL 
ますか？ 



• Mac OS 9の場合 

デスクトップ上に Nikon View の 
エイ U アスを作成する場合は[は 
し)]ボタンを、作成しない場合は 
[いいえ]ボタンをク IJ ックしてく 
ださい。 



8 [終了]ボタンをク U ックして Nikon View 
のインス!ルを終了します。 



QuickTime 5 のインストール （Mac OS 9 のみ ) 

ご使用の 0 S が Mac OS 9の場合 、 Nikon View 
のインストールが終了ずると、 QuickTime 已の 
インス!-ールが開始されます。画面の指示に従つ 
てインス I ルしてください。また「ユーヴ登録」 
画面では、 ずべての頃目を空欄のままにして、 
[続ける]ボタンをク1」ックしてください。 





9 [再起動]ボタンをク U ックして、 
ンを再起動しまず。 


in パソコンび再起動した5 、 Nikon 
I U 5取り出します。 

• 再起動時に 「 Welcome 」 ウィンドウび開いた場合は、[終了]ボタン 
をク U ックして 「 Welcome 」 ウィンドウを閉じてか5 Nikon View 
CD - ROM を取り出してください。 


パソコ 


/牛でンセル' 




View CD - ROM を CD - ROM ドライブか 



画像の乾送 


， - 

ほ用ずる電源について 

カメラか5バソコンにデータを転送ずる時は、確実に電源を巧給できる AC アダプタ 
EH -6 (別売）のご使用をおすすめします。その他の AC アダプタは絶巧に使用しないで 
<ださい。 


カメラの電源スイッチを OFF にセットして、画像び記録されている CF 力一 
ドをカメラに入れます。 

• CF 力ードの入れ方についてはオモテ面をご覧ください。 

Mac OSX (10.1.2 -10.1 .5) 

カメラをバソコンに接続する前に、 

Finder の[移動]メニューか6 [アプ 
U ケーシヨン]を選択してください。 

その中の [Image Capture ] アイコ 
ンを夕'ブルク1」ックすると 、 「Image 
Capture 」 画面が表おされます。[自動 
処理]と[ホットプラグ時の動作]を 
[なし]に設定してください。 

また 、 Nikon View をインストールしたをに Apple iPhoto をインストールした 
場合も同様の手順を行ってください。 



Mac OSX (10.2) 

カメラをバソコンに接続ずる前に、 

Finder の[移副メニューか S [アプ 
リケーション]を選択してください。 

その中の[イメージキヤプチヤ]アイ 
コンを夕’ブルク U ックずると、「イメー 
ジキヤ プチ ヤ J 画面が表示されます。 

[イメージキヤプチヤ]メニューか S [環境設定]を還択して、「イメージキヤプ 
チヤ環境設定」画面を表おします。 

[カメラ環境設定]の[カメラを接続したとさに起動ずる項目]を[アプリケーション 
がありません]に設定してください。 


■^0 0 イ X- ジキVフチ T* 巧&去 

カイラ9境 B 在 

カイラを»拐したと S に e 動するの目.ァプリケーシ3ンが巧〇ません>*^ 
スキャナ现墳»定 

スキヤナのポタンを巧したと S にだ拉する 1- 
こ;巧巧なと S には TWAIN ソフトウェア 


アプ U ケーシヨンび 
あ0ません に設定 



USB パブについて 

USB 八プに接続した場をの動作は保証しておりません。 


Nikon View の構ぶについて 


Nikon View はニコントランスファ、ニコンブラウザ、ニコンビューア、 
ニコンエディタで構成されていまず 。 Nikon View の詳細については、付属 
の Nikon View U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) または Nikon View の 
オンラインヘルプをお読みください。 


Nikon View U ファレンスマニュアルは PDF お式で書かれています。マニュアルを読む 
には 、 Adobe Acrobat Reader 4.0しソ降が必要です。付属の Nikon View U ファレ 
ンスマニュアル CD - ROM には 、 Adobe Acrobat Reader 已がバンドルされています 
(Windows 版のみ）。 


カメラで 撮該 した画像 



カメラを接続ずると、ニコン 
トランスファが自動的に起動 
しよす。^^ 



ニコントランスファ 





CF カードに記録されている 
画像をバソコンに転送する機 
能です。 



画像をお大表示して、詳細に 
閲覧するための機能です。 



画像を編集する機能でず。 



龄‘' 





バソコンに保をされている画 
像をサムネイルー覧表おずる 
機能でず。 


ニコンブラウザ 


Nikon View の機能例 



メール 



今 i め ] Web 登録 



プリント 


スライドショー 



画像巧索 



HTML 出力 


》 Windows 98では巧用でをません。 


画面は Windows XP のちのでず。 
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4 


5 
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カメラの電源スイッチを ON にセットしまず。 

• Windows 

パソコンがカメラを自動的に認識して、新しい八ードウエアとして 
登録されまず。カメラの登録が終了すると、パソコンのモニタ画面に 
Nikon View (ニコントランスファ）が表示されまず。 


Windows XP の AutoPlay 


カメラの電源スイッチを ON にセットすると、 
「NIKON D 2 HJ ダイア□グが表示されます。 


[コンピュータにあるフオルダに画像をコピー 
する （Nikon View 目使用)]を選択し、 [0 K ] 
ボタンをクリックすると 、 Nikon View が起動 
します。常に Nikon View (ニコントランス 
ファ）画面の I W I ボタンで画像を転送する場 
をは、[常に選択した動作を行 5] にチェック 
を入れることをおすすめします。 



魏賊急ま難誠湿柴巧/しを。するの 



«ホ《が巧5»け6苗んなな 


夕ぉぉ? 帮巧夕巧が■ザ濟 M 

づ"抑 ikon View 6巧用 



ニコントランスファが起動しない場合は 、 Nikon View リファレンス 
マニュアルに D - R 0 M ) の「トラブルシューティング」をご覧ください。 


• Macintosh 

ニコンブラウザび起動した後、ニコントランスファび起動しまず。 

Nikon View (ニコントランスファ）画面の三、 E ボタンをク U ックしまず。 
CF 力ードに記録されているすべての画像びパソコンに転送されまず。 




Windows M 己 cintosh 


画像の転送が完了すると、パソコンの画面に Nikon View のニコンブラウザ 
が表示されます。 

• Windows 

パソコンに転送された画像は、マイ 
ピクチャ （My Pictures または My 
Documents ) フォルダの中に作成 
される Imgxxxx という名称のフォル 
ダに保存されます（初期設定)。 

《 XXXX には0001か5昇順に数字 
び入りまず。 

• Macintosh 

パソコンに転送された画像は、 

ピクチャ （ Pictures または書 
類）フォルダの中に作成される 
Imgxxxx という名称のフォルタ‘ 

に保存されます（初期設定)。 

《 XXXX には0001か5昇順に 
数字び入りまず。 


0 0 ニコシブ5ウザ Macintosh HD: ユ-ボ user: ビク fr.im が001 

I 々。，旭,马隔別国片苗..:*..': 1.1 J , .. 」み—ぶ; 




カメラとパソコンの接続を終了します。 

画像の転送び完了し 、 Nikon View のニコンブラウザに転送した画像び表 
示された5、必ず次の操作をしてか5、カメラの電源スイッチを OFF にセッ 
卜して、 US 巳ケーブルを抜いてください。 

• Windows XP Home Edition/Professional の場合 

パソコン画面ち下の[八ードウ； L アの 
安全な取りがし]アイコンをクリック 
して、 「 US 巳大容量記憶装置デバイス 
-ドライブに:）をを全に取りがしま 
ず」を選択してください。 

• Windows 2000 Professional の場合 

パソコン画面ち下の[八ードウ王アの 
取りがしまたは取り出し]アイコンを 
ク IJ ックして、 「 USB 大容量記憶装置 
デバイスードライブに:）を停止しま 
ず」を選択してください。 

• Windows Millennium Edition (Me ) の場合 

パソコン画面ち下の[八ードウ王アの 
取りがし]アイコンをク U ックして、 

「 US 巳ディスクードライブ （ E :) の停 
止」を選択してください。 

• Windows 98 Second Edition (SE)/98 の場合 

マイコンピュータの中の「リムーバブル 
ディスク」上でマウスをちクリックし 
て、「取0出し」を選択して<ださい。 


巧 <祖） 

エクスプローラを) 

なまの… 

バックアジブ 


ディスクの北一の… 

Norton AntiVirus をほってスキトンを) 


フォーマット ( M ). 


巧り化し(ぶ 


ショ-トカットの巧巧を〉 
ブ□バティ(を 




口ろ15:00 


I トドウ巧の巧りかしま t - は巧り化し I 


W ろ15:00 



《「ドライブ （ E :)」 の E はご使用のパソコンによって異なります。 

Mac OS X の場合 


デスクトツプ上の [ NIK 0 N _ D 2 H ] 
アイコンをゴミ箱に捨ててください。 

Mac OS g の場合 

デスクトップ上の [NIKON D 2 H ] 
アイコンをゴミ箱に捨ててください。 



Mac OS X Mac OS 9 


Printed in Japan 
SB 4 G 00 200401 (10) 
6MBA0810-A 













































































































































































































































































































































































































































































































